COMUNE DI MODENA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE
Al SENSI DELLA L.R. 20/2000, ART. A-14 BIS

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PRODUTTIVO
PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI
E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

(FABBRICATO A)
TITOLO PROSPETTI E SEZIONI
(Progetto)
TAV. SCALA DATA TITOLARE
9 1:200 Maggio 2016 C.P.C.Srl

MO

Via Crocetta, 26 - 41122 Modena - cell. 348 7407012 - arch.dettori@gmail.com

Arch. MARCELLO DETTORI

PALNIMETRIA CATASTALE
scala 1: 2000

FG. 76 - MAPP. 33-36-187
Ubicazione intervento:
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USCITA DI SICUREZZA CON FINESTRA A VETRO

per il benessere psico—fisico degli addetti

(sup.extra)

@ Batteria Calda: alimentazione con tubazione DN 15

Batteria Fredda: alimentazione con tubazione DN 20

VENTILCONVETTORE CON MOTORE ELETTRONICO E
INVERTER
MARCA: SABIANA — MOD.: CRS—ECM 24+1

POT. RAFFREDD. SENS. (9-14'c / 7v): 1997 W
POT. RAFFREDD. TOT. (9-14°c / 7v): 2541 W
PORT. ARIA: 485 mc/h

POT. RISC. TOT. (70-60c / 7v): 2895 W
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230 #15 scarico
bocchetta scarico condensa - 1
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poliuretano espanso
densitd 40Kg/mc
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